
鉄骨やRCより安く！
公共建築物木材利用促進法
NK工法による木造化の設計提案株式会社ナカムラ　http://www.nakamura-forest.co.jp/

あなたと　あなたの大切な人と そ

の街を　地震や災害から守りたい

そんな強い思いを胸に私たちは

あいまいな法律の基準に頼らず

日本で一番厳しい安全基準

（許容応力度計算）を会社の規約と

して全ての建物に導入しています。

この厳しい規約によって、

弊社では無償で構造の相談や

プランニングのアドバイスを行う

システムを確 立し今 あ なたが頭に

描く困 難 な 建 物 も 実 現 するかどう

かまで、すぐにお答えする事が可能

となりました。

NK工法は許容応力度計算による

構 造 サポートを全 ての 建 物に対し

て行うプレカット会社として

みなさんのお手伝いをさせて頂き

ます。

あなたを守りたい



幼稚園、保育園施設の木造化のご提案
今、お子さまが通われる幼稚園や保育園はコンクリートや鉄骨の建物でありながら内装は木調の

自然を意識したデザインで仕上げてはいませんか？

子供たちにとって木の温もりや肌触りがとても重要であることを皆さまも感じておられることで

しょう。　しかしコンクリートの建物と木質の内装が本当の意味での快適な住空間を提供してく

れているのでしょうか？

身近なところで想像してみてください。

最新の空調設備が整った病院や公共施設の中で肌に感じる空気。

田舎の旅館や校舎などの建物の中で肌に感じる空気。

どちらも同じと言えるでしょうか？

木は呼吸します、木造の建物は建物全体が呼吸をしています。

多くの刺激を体で受けて成長する子供たちが木の感触を体全体で感じながら日々の成長を楽しむ

ことができたら、どれほど素敵でしょうか。

柱に落書きをしたり、叩いたり、もたれたり、床に寝転んだり。

幼稚園や保育園は子供たちにとっては第二の家なのです。

私たちが子供のころに記憶している 『田舎のおじいちゃんの家』

虫をとったり、川で遊んだり、縁側の下の蟻地獄をつついたり。

 『子供の成長と自然は一対であったはず』

便利さと引き換えに失った『自然と調和できる環境』

今一度取り戻しませんか？

現在、日本における木造技術は急速に発展し、これまではあきらめていた木造の保育園や幼稚園

を建てる事ができるようになりました。

高度経済成長の中でいつの間にか失っていたものを取り戻し、自然と一体化した原点に返ること

ができる大きな変革の時代を迎えようとしています。

大空間
自由設計

木造で実現できる大空間
NK 工法の耐震プレカットシステムが、　自由設計をサポートします。

NK 工法は「全棟」許容応力度計算を行い
安全性を確保します。
建物にかかるあらゆる条件（室内の重さ、地震、雪、台風など）において、

短期的かつ長期的な観点から建物の安全性の確認を行います。

安心
 安全

初期設計の段階から木質大空間の設計提案を実施

耐震設計から納材加工管理まで一貫したシステムで実現します。
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NK 工法設計部門
㈱ジョインウッド
一級建築士事務所による

設計サポート



川西 幼稚園
用 途 幼稚園
階 数 １階建
延 べ 床 290坪
要 件 60分　準耐火
構 造 登梁フレーム
構 造 計 算 構造解析
樹 種 米松集成材
最 大 梁 背 150× 450センチ
最 大 ス パ ン 10メーター

10m



姫路 保育園
用 途 保育園 構 造 在来軸組み（NK工法）
階 数 木造２階建 樹 種 RW　集成材
延 べ 床 250坪 最 大 梁 背 60センチ
要 件 60分　準耐火 最 長 梁 9メーター

最 大 ス パ ン 8.5 メーター

6m

6m



神戸 保育園
用 途 保育園 構 造 在来軸組み（NK工法）
階 数 ２階建 樹 種 RW　集成材
延 べ 床 400坪 最 大 梁 背 90センチ
要 件 60分　準耐火 最 大 ス パ ン 10.5 メーター

10m

360㎜

10m

10.5m

10m

540㎜

600㎜



京都 幼稚園
用 途 幼稚園
階 数 １階建
延 べ 床 444坪
要 件 60分　準耐火
構 造 在来軸組み（NK工法）
樹 種 RW　集成材
最 大 梁 背 60センチ
最 長 梁 11メーター
最 大 ス パ ン 7.5 メーター

7m

8m

7m

10m

600㎜



高槻 保育園
用 途 保育園
階 数 ２階建
延 べ 床 400坪
要 件 60分　準耐火
樹 種 RW　集成材
最 大 梁 背 90センチ
最 長 梁 7.6 メーター
合掌梁スパン 9メーター

10m

720㎜

6m

300㎜
9m



南あわじ 保育園
用 途 保育園
階 数 ２階建
延 べ 床 269坪
要 件 45分　準耐火
構 造 在来軸組み（NK工法）
最 大 ス パ ン 7メーター

7m

15m


