


スパン 10m の棟配置した勾配天井
用 途 教   会
階 数 ２階建
延 べ 床 100 坪

２×４トラス 20 本を配置する計画から変更！
たった７本の集成材でシンプルな屋根を形成しました。
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大空間リビングの家
用 途 事務所兼住宅
階 数 ３階建
延 べ 床 60 坪
要 件 大空間の家

従来は鉄骨でなければ実現できなかった
大空間を木造でご提案
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急斜面に立つ「R
地下

C+木
地上

造」混構造住宅
用 途 一般住宅
階 数 ２階建
延 べ 床 45 坪
要 件 RC 混構造

困難な基礎計画も
初期設計の段階から
トータルに提案します！

木造

RC



国産杉の家 長期優良住宅
用 途 一般住宅
階 数 3 階建
延 べ 床 43 坪
要 件 長期優良住宅
樹    種 兵庫県産スギ集成材



三角の土地の家
用 途 一般住宅
階 数 3 階建
延 べ 床 31 坪
要 件 三角の土地

家を建てるために必要な土地が
住宅に適した四角形とは限りません。
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狭小地　建て起こし工法
用 途 一般住宅
階 数 3 階建
延 べ 床 37 坪
要 件 狭小地建て起し、外断熱仕様

京都特有の　狭小地で
建て起こし　+NK 工法 + 外断熱



大空間
自由設計 木造技術の発展により、

従来は鉄骨やRC造で建てた大型建築物を　木質造で実現できるようになりました。

安心
 安全NK工法は「全棟」　許容応力度計算を行い安全性を確保します。

構造設計からご提案

NK工法は高度なプレカット技術と構造設計を一つのパッケー
ジにして意匠設計の段階からプラン構築をサポートします。

Point１

工期を短縮

建物重量が比較的軽い木造は、地盤や基礎の負担を大幅に軽
減でき基礎の工期を短縮できます。
壁や開口部も工場で製作するパネル組工法で上棟から中間検
査までを2週間程度短縮することも可能です。

Point２

建築コストを削減

鉄骨造の1割～2割、RC造の2割以上のコストを削減できる試
算もあります。近年、鉄骨の価格高騰とコストダウンを目的に木
造に計画変更されるケースが増えています。

Point３

初期設計の段階から木質大空間の設計提案を実施

耐震設計から納材加工管理まで一貫したシステムで実現します。

NK工法
プレカットシステム

納材管理
品質管理
建方指導

許容応力度計算
構造検討
門型フレーム
混構造設計
確認申請関連図書
性能評価関連図書
長期優良サポート
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プラニング・初期基本計画

実施設計、設計契約

工事契約

建築確認・申請

着  工

完  成

NK工法の
無料
サポート

NK 工法設計部門
㈱ジョインウッド
一級建築士事務所による

設計サポート


